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Das RABAGS®-Handbuch

Jeder Schwimmteich benotigt
Verstandnis fur die biolo-
gischen und okologischen
Ablaufe sowie die richtige
Pflege und Reinigung.

Das vorliegende Handbuch
soll Ihnen helfen, Ablaufe

und Veranderungen in lhrem
Schwimmteich zu verstehen,
richtig darauf zu reagieren und
die richtigen Malihahmen zu
treffen.

Das RABAGS®Handbuch wird
Immer wieder uberarbeitet um
die neuesten Erkenntnisse im
Bereich Pflege, Pflegemittel,
Reinigungsgerate, technische
Einbauten, gesetzliche
Anderungen und 6kologischer
Ablaufe einzuarbeiten.

Die neueste Version finden

Sie iImmer auf
www.schwimmteich.com

Tauchen Sie ein
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SCHWIMMTEICH (ehemals Kategorie I-lll)

Beschreibung

Pflege und Wartung

Wasserreinigung,

Aufbereitung in erster Linie
durch:

« Vorubergehende Trubungen
moglich

« Jahreszyklus @
 grolBe Artenvielfalt bei Plankton,
« Lurchen, Insekten u. Pflanzen

° reduzierte Sedimente Im
Klarzone

» Biofilm in allen Bereichen

beil minimaler Pumptechnik —
Verteilung von

Sauerstoft/Nahrstoften durch die
Hydraulik

Jahrlicher
Pflanzenschnitt

Absaugen von
Sedimenten 1-3 x
jahrlich

Reinigung von
Skimmern / mech. Filter
taglich

Helophyten "
Hydrophyten"
/Zooplankton”
Biofilm?
Benthos"
(In-)Vertebrata®
Grobfilter?
Feinfilter”

Absaugen von Sediment ¥

NATURPOOL (ehemals Kategorie IV-V)

«  Wenig Pflanzzonen — geringe
Artenvielfalt

« Biomasse wird weitgehend aut.
Entfernt (ROBOTER)

« Wasserreinigung erfolgt in erster
Linie durch Biofilm, weniger
durch Makrophyten, externe
Filter- bzw. -teiche

« starke P-Limitierung ”

o aerobe Bereiche herrschen vor

Ausgelegt auf standige
Pflege mit
Wasserruckgewinnung

Regelmalig
Ptlanzenschnitt

Reinigen und Warten der
Filter

Wechseln/Regenerieren
von Filtermedien

mindestens
wochentlicher Austrag
von Sedimenten ohne
groBBeren Wasseraustrag

Helophyten °)
Hydrophyten*~
/ooplankton=®
Biofilm'>
Benthos"
(In-)Vertebrata>™®
Grobfilter®
Feinfilter'

Absaugen von Sediment

a) natlrliche Populationsabhangige (zB Plankton, Benthos)
b) oligotroph bis mesotroph
c) Roboter am Grund des Schwimmbereiches

Es bedeutet:

1 sehr groBe Bedeutung
2 groBe Bedeutung

3 mittlere Bedeutung

4 geringe Bedeutung

5 sehr geringe Bedeutung
6 keine Bedeutung
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Pflegeanleitung fur Naturpools — allgemein

Pflanzen

Pflanzen sind im Naturpool nicht mehr die Haupttrager der Reinigungsleistung. Eingeschrankt sind sie
dennoch fur die Aufrechterhaltung wasserchemischer Vorgange erforderlich. Jahrlicher Ruckschnitt —

am besten im Herbst ist empfohlen.

Tiere

Das Wasser von Naturpools ist nahrstoffarm. Daher die Besiedelung mangels Nahrung auf wenige

Spezialisten beschrankt. Tierausgangshilfen sind empfohlen.
Wassertechnik

Automatisierung bedeutet Arbeitserleichterung, bedarf aber dennoch standiger Kontrolle der
Funktionsfahigkeit. Ein unbemerkter Ausfall oder fehlerhafte Funktion mehr oder weniger unerwinscht
schwerwiegende Folgen haben. Die Filterhydraulik muss 24 h aktiviert werden (Filterpumpe plus

Verdichter !). Im Planungs- und Baukonzept sind die damit verbundenen Stromkosten angefuhrt.
Filter

Mechanische Filter :Skimmer — ist mindestens taglich zu kontrollieren und zu reinigen | Der Kiesfilter

Ist mindestens einmal pro Jahr mit einem Schlammsauger (RABAGS Impellerpumpe, plus
Mulmsauger) zu reinigen. Je nach Standort (Umgebungsbepflanzung, Pollen-, Samen-, Staubeintrag
Luft) und individuellen Anforderungen ist der Kiesfilter alle 3-5 Jahre durch ein Fruhjahresservice

grofB3 zu reinigen (siehe Beilage).

Biologische Filter ‘bedurfen zur Lebenserhaltung des Biofilms einer dauernden, gleichmafiigen

Durchstromung. Der Biofilm muss in gewissen Abstanden, abhangig von der zu bewaltigenden
Nahrstoffmenge, durch Abschalten der Durchstromung und Ausleiten des Filtervolumens nach 1 Tag
Wartezeit — Schlammsauger - erneuert werden. Neu Aufbau des Biofilms nach der Abschaltphase und

Winterpause durch einbringen spezieller Mikroorganismen.
Pflege

Hauptaugenmerk der Pflege ist neben der technischen Wartung der Anlageteile die Reinigung.
Verunreinigungen sind laufend zu beseitigen. Hat sich Biofilm auf zugangigen Flachen gebildet, ist er
abzublrsten. Der Schwimmbereich ist standige, jedenfalls wochentlich durch einen geeigneten

Poolroboter zu saubern (siehe Gerateempfehlungen im Anhang). Die Filterzonen und der
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Schwimmbereich sind je ortlicher Gegebenheiten 1 bis 3 mal jahrlich, vorzugsweise im Fruhjahr und

Herbst, mittels einens geeigneten Schlammsaugers (siehe Gerateempfehlung im Anhang) zu reinigen.

Kalkablagerungen: Beckenoberfldchen

Je nach Wasserharte bilden sich Kalkablagerungen auf der Beckenoberflache (geflieste, folierte oder
mit Stein aufgebauten Becken). Gleich jedem Haushaltsgerat ist diese Verkalkung eine
Wartungsaufgabe des Kunden. Je individuellen Anforderungen kann im Zuge eines grof3en

Teichservices — insbesondere bel Beton- und gefliesten Becken — mittels Sandstrahlen diese

Kalkschicht entfernt werden. Reinigungsmittel, Entharter und Entkalker enthalten oft groBe Mengen an
Phosphorsaure und Phosphaten und durfen deshalb keinesfalls in das Teichwasser gelangen — d.h.

das Becken/Filter etc. nur mit Wasser und Zitronensaure / Salzsaure reinigen.
Uferbereiche

Mindestens einmal jahrlich (meist im Fruhjahr) muss das Teichufer kontrolliert werden. Weder
Oberflachenwasser noch Humus/Dungung, darf in den Naturpool gelangen. Verzichten Sie auf
DUngung des Rasens und/oder der Uferbepflanzung. Achten Sie darauf, dass kein Schneckenkorn

(meist aufgebaut auf Kupferbasis) in den Naturpool gelangen kann.
Frischwasserzufuhr

Je weniger Frischwasser uber die Badesaison zugetragen wird umso besser fur das System.

Frischwasser ist auf dessen Eignung fur das System laufend, gemeinsam mit dem Wasser des
Naturpools zu kontrollieren. Wenn Uber die ortliche Trinkwasserleitung die Wasserzufuhr erfolgt, reicht
eine jahrliche Kontrolle aus. Wird uber Tiefbrunnen, Quellen udgl. Frischwasser dem System

zugefuhrt, muss vor einleiten in den Naturpool eine Wasserprobe gezogen werden (siehe Beilage!)
Benutzerregeln

Die Regenerationszone und die Filterzone sind wasserreinigenden Organismen vorbehalten und
sollten nicht betreten werden — auBBer es sind ausdrucklich Teile der Zone dafur
vorgesehen/bezeichnet. Wenig Sonnenschutzcreme oder -0l ist fur den Teich bedeutungslos. Sind

Sie sich uber die schadlose Menge nicht sicher, gehen Sie vorm Baden duschen.

Soll winters der Naturpool zum Eislaufen dienen ist sicherzustellen, dass die Eisdecke tragfahig ist.

Wasserumwalzung und/oder Beluftung ist rechtzeitig abzustellen. Im Bereich von Wasserauslassen,

Skimmerklappen und in der Flachwasserzone ist das Eis meist dinner als Uber dem Schwimmbereich.

=inbauten sind gegebenenfalls vor Beschadigungen zu schutzen.
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Bel gefliesten Becken empfiehlt es sich, Eisfreihalter einzubringen um durch den Eisdruck nicht die

Fugen zu beschadigen ! (Individuellen Entscheidungen)

Sicherheitshinwels Kleinere Kinder, speziell von Besuchern, und Nichtschwimmer die mit dem

Naturpool nicht vertraut sind, bitte beim Erlebnis Naturpool begleiten und/oder beaufsichtigen.

Technische Wassererwarmung durch zB Warmepumpen: hierbei ist zu achten, dass das Badewasser

eine Temperatur von 23 °C nicht Ubersteigt. Ab 23°C vermehren sich Keime rasant!

Individueller Pflegeaufwand bei Naturpools

Immer wieder wird verbreitet, dass Naturpools einen extrem hohen Pflegeaufwand haben. In
Naturpools findet die Aufbereitung des Wassers ahnlich wie In flieBenden Gewassern statt. Stark
angestromte Substrate werden von sogenannten Biofilmen besiedelt, die unter sauerstoffreichen

Bedingungen organische Substanzen zerlegen und die mineralischen Nahrstoffe einlagern.

Je nach Bauweise, einer ausgewogenen Nahrstoffzusammensetzung und der Wassertemperatur

geschieht die Festsetzung von Nahrstoffen unterschiedlich schnell. So kommt es durch Eintrage durch
den Badebetrieb oder durch Wind, etc. immer wieder zum Entstehen von Biofilmen auch im Becken
bzw. Nutzungsbereich, der sich als gruner und oftmals glitschiger Belag auf der Folie, auf Platten oder
auf Steinen zeigt. Da es sich dabel um ,autotrophe Biofilme®, also unter Lichteinfluss stehende
Biofilme handelt, die auch Algen einschlieBen, sind diese nicht auf die Anlieferung von Sauerstoff

durch eine Pumpe angewiesen.

—in einmal entstandener Biofilm stirbt erst bel niedrigen Wassertemperaturen von selbst wieder ab.

Wahrend In desinfizierten Schwimmbadern (zB. Chlorbad) ein Biofilm auf ein echtes Problem in der
Wasseraufbereitung hinweist, sind Biofilme auch im Nutzbereich eines Naturpools wichtige Helfer in

der Nahrstoffbindung und der hygienischen Aufbereitung des Badewassers.

Die Entfernung des Biofilms entsteht also keinesfalls aus einer systembedingten Notwendigkeit
sondern hat vor allem optische und naturlich im Bereich der Einstiege und Flachwasserzonen

sicherheitsrelevante Grunde.

Das bedeutet, dass der Reinigungsaufwand in einem Naturpool auf die eigenen Bedurfnisse

abgestimmt werden kann!

Unbedingt notig ist eine gute Fruhjahresreinigung, wo die wenigen Pflanzen zurlickgeschnitten werden

und eingetragenes Laub und sonstiges aus dem naturnahen Badegewasser entfernt wird. Bel
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Filterinbetriebnahme ist ein Aus- bzw. Ruckspulen der Filterleitungen durchzufuhren. Am Ende des
Sommers wird der Biofilm durch Abschalten der Pumpen gezielt zum Absterben gebracht und dann

,geerntet”, das heil3t, durch absaugen aus dem System entfernt.

Je nach Anspruch kann dann fallweise der Nutzungsbereich und falls vorhanden auch das Ufer

gereinigt werden. Dies geht vom monatlichen bis zum taglichen Intervall, ganz wie sie es wunschen!

Wer von vornherein weil3, mit glitschigen, grunen Belagen Probleme zu haben, sollte eher zu einer

architektonischen Naturpoollosung mit betonierten, glatten Wanden greifen, die von Naturpoolrobotern

automatisiert und mit geringem Aufwand gereinigt werden. Ein wie ein Chlorpool gepflegtes Naturpool

Ist von solchem optisch kaum zu unterscheiden.

Bemerkbar wird der Unterschied bei der Benutzung, da das weiche, basische Wasser wie eine Haut

und Haarkur wirkt und Kinder auch nach Stunden im Wasser keine roten Augen haben ...

Autotrophe Biofilme konnen nur mechanisch, also durch Bursten oder maschinell mit Robotern oder

anderen Pflegegeraten entfernt werden. Alle PflegemaBnahmen sollten wassersparend erfolgen!

Der Einsatz von Algiziden oder sonstigen Giften, egal ob biologisch oder synthetisch, muss unbedingt
vermieden werden. Alle diese Mittel schadigen die Biozonose, das Zusammenspiel aller Individuen

des Okosystems Naturpool nachhaltig und erfordern zur Aufrechterhaltung des gewiinschten

Zustandes immer grofBere Eingriffe.

=in wichtiger Punkt bei der Pflege von Naturpools ist auch die gezielte ZufUhrung von Nahrstoffen, die
In den Mangel gekommen sind. Solange Phosphor im Wasser im Minimum ist und das Wachstum
begrenzt, werden Sie viel Freude mit Inrem Pool haben. Sollten andere Elemente, allen voran
Stickstoff, ins Minimum kommen, veralgen Naturpools auch bei geringer
Gesamtnahrstoffkonzentration. Daher empfiehlt es sich laufend das Wasser Ihres Naturpools zu

kontrollieren (zB Teststreifen).

Durch NahrstoffUberschuss kann es in Naturpools auch gelegentlich zur Bildung von Fadenalgen
kommen. Algen sind ein wichtiger Bestandtell der Lebensgemeinschaft und sind effektiv in der
Nahrstoffaufnahme. Sollte die Freude an lhre Anlage jedoch durch UbermaBiges Algenwachstum
getruibt sein, handelt es sich dabel meist um einen Wartungsfehler oder einen unkontrollierten

Nahstoffeintrag (Ufer, Frischwasser, Dunger, Schneckenkorn, ... ).
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UBERSICHT UBER DIE WARTUNGSAUFGABEN DES KUNDEN

Arbeiten Taglich Wochentlich Monatlich Jahrlich
Laub/Wasseroberflache X X

Vorfilter Pumpe Kontrolle (Technik alt) X X
Freiwasseransaugung Kontrolle X

Regenerationszone absaugen/spulen 1-2X
Schwimmbereich (Teichroboter) X X X

abgebluhte Pflanzen entfernen X X X
Pflanzen schneiden X
Bade- Uferbereich Kontrolle X min 1X
Oberflachenverschmutzung/Skimmer X X

Biofilm von Einstiegen, Nicht-Schwimmer X X

autotrophe Biofilme entfernen X X

Fadenalgen entfernen X X X

Holzelemente Kontrollieren X
Filterpumpen warten X
Filterpumpen kontrollieren X

Feinfilter beim Luftinjektor

Wassercheck / Privat

pH Wert X

Sauerstoffsattigung X

Wasser- u. Lufttemperatur X X

Sichttiefe zB Secchi X

Anzahl der Badegaste X

Gesamtharte X X
Karbonatharte X X
Nitrit X

Nitrat X

Phosphat X X
Ammonium X X
Ammoniak X X

Pflegemittel — Privat

Pflanzendunger X
BRILLIANT S X X
Starterbakterien X
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ANHANG

ARBEITEN IM FRUHJAHR — STANDARD

- Alle Pflanzen bis zum Neuaustrieb zuruck schneiden

- Abgestorbene Pflanzen entfernen und durch die in lhrer Teichanlage stark wachsenden Pflanzen
ersetzen

* Pflanzen dungen, damit ein starkes Wachstum gefordert werden kann

» Ersten Algenbewuchs entfernen

- Schwimm- und Kieszonen absaugen von Laub und Mulch - RABAGS® TEICHPFLEGEPRODUKTE

» Die Kiesfilter vor Aktivierung der Technik ruckspuhlen.

* Wichtig: Alle Rander auf kapillare Nahrstoffeintrage kontrollieren. Es darf keine Erde oder
Oberflachenwasser in den Teich gelangen!
TECHNISCHE KOMPONENTEN

» Pumpenfilter reinigen

» Verschraubungen auf Dichtigkeit prufen, samtliche Dichtungsringe kontrollieren und einfetten
- Alle Pumpeneinstellungen kontrollieren

- Wassernachfullung einstellen und den Wasserstand kontrollieren

- Alle Entleerungshahne schlie3en

SERVICEANGEBOTE VON RABAGS (siehe Preislister Serviceleistungen)

KLEINES NATURPOOL/SCHWIMMTEICH - SERVICE (Preis £€6,5/m2 Teichgrund)

Dieser Service beinhaltet das Absaugen der Sedimentschicht vom Beckenboden im Schwimmbereich

mit einer Schlammpumpe. Das beim Absaugen abgepumpte Teichwasser wird In den Kanal geleitet
oder groBflachig am Grundstuck versickert. Dauer: Die Voraussetzung fur eine einwandfreie
Abwicklung des ,Kleiner Service” ist, dass der Beckenboden des Schwimmbereichs frei von Steinen
und sonstigen Gegenstanden ist, damit das Absaugen ungehindert durchgefuhrt werden kann. Das
SKleiner Service” beinhaltet nicht das Absaugen der Mauerwande oder Abbursten der Holztreppe im
Schwimmbereich. Um Ihnen eine Durchfuhrung am Tag des Services garantieren zu konnen, bitten
wir Sie, lhre Wunsche betreffend der Zusatzleistung bereits bei lhrer Bestellung bekannt zu geben.

“ine Ubersicht der Leistungen, die wir zusatzlich anbieten, finden Sie im Anschluss.

ZUSATZLICHE LEISTUNGEN

Beim RABAGS Naturpool: (Preis € 13,2/m2 freier Kiesfilterflache)
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Reinigung der Kiesfilter, der Kleinkinderbadebereiches (wird nach Bedarf ausgeraumt, abgespult oder
erneuert). Abfischen von abgestorbenen Pflanzenteilen (Ablagerung auf lhrem Kompostplatz), kein

Abpumpen des Wassers aus dem RABAGS Naturpool/Schwimmteich.

Beim RABAGS Schwimmteich:

Pflanzenverjungung Fachgerechtes Auslichten zu Uppig wachsender Pflanzen, vor allem der

Unterwasserpflanzen mit der Unterwassersense. Das anfallende Material wird auf lhrem Kompostplatz

oder gegen Aufpreis entsorgt. Ein Abpumpen des RABAGS Schwimmteich ist nicht notwendig.

=rganzung von Unterwasserpflanzen Fur die raschere Entwicklung der Unterwasservegetation im
Fruhjahr ist es vorteilhaft, den Pflanzenbestand mit fruhzeitig austreibenden Unterwasserpflanzen zu
erganzen. Auch bei zu geringer Pflanzendichte konnen Unterwasserpflanzen |hrer Wahl nachgesetzt

werden. Details konnen bei der Terminvereinbarung geklart werden. Wasserpflanzen Zu uppig

wachsende Sumpfpflanzen sollten eventuell ganzlich entfernt werden. Das fachgerechte Entfernen
einzelner Pflanzenarten erfordert einigen Aufwand. Die Rhizome sind stark verwurzelt und mussen
entfernt werden, benachbarte Wasserpflanzen durfen dabei nicht gestort und die Folie darf nicht
verletzt werden. All dies erfordert gro3es Fingerspitzengefuhl bei hohem Kraft- und Zeitaufwand von
unseren Servicetechnikern. Der Arbeits- und Maschinenaufwand fur diese Leistungen wird nach

tatsachlich geleisteten Stunden verrechnet.
GROSSES NATURPOOL/SCHWIMMTEICH - SERVICE (PREIS: €25/m2 Gesamtflache)

Im Regenerationsbereich finden Sedimentationsvorgange statt, die im Laufe der Jahre zu einer

Anreicherung von Schwebstoffen fuhren. Nach etwa drel bis funf Jahren (je Umgebungseintrag)

konnen so sauerstoffarme Zonen am Teichboden entstehen, die das okologische Gleichgewicht ins
Wanken bringen. Daher muss alle drei bis funf Jahre ein ,,GroBBer Service” durchgefuhrt werden. Die
beste Zeit dafur: Spatsommer bis Herbst. Die Arbeiten konnen auch im Fruhjahr erledigt werden, nur
mochten wir darauf hinweisen, dass Rohrkolben, Rohrichte etc. zuruckgeschnitten werden und sich
der Austrieb dadurch verzogern kann. Dieser Service beinhaltet: Reinigung des

Naturpools/Schwimmteiches durch Abpumpen des Wassers, ausspuhlen der Kiesfilter, Reinigung der

Wander, Steine, Einbauten mittels Hochdruckreingers. Zuruckschneiden und Entfernen abgestorbener
Sumpf- und Wasserpflanzen. Das mit der Schlammpumpe abgepumpte, schlammhaltige Wasser wird

In den Kanal geleitet oder groB3flachig versickert.
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TEICHPFLEGEPRODUKT

Dunger fur Teichpflanzen:

Der Wasserpflanzendunger ist ein spezieller Volldunger fur Wasserpflanzen. Er stellt den

Teichpflanzen die lebensnotwendigen Makro-Nahrstoffe sowie die Spurenelemente in sofort

aufnenmbarer Form zur Verflugung. Es enthalt Eisen, welches von Teichpflanzen fur viele wichtige
Funktionen benodtigt wird und fordert so den optimalen Pflanzenwuchs im Teich. Das Verhaltnis der
einzelnen Nahrelemente zueinander ist genau auf die Bedurfnisse von Teichpflanzen abgestimmt.

Durch die optimale Nahrstoffversorgung wird auch die Funktion der Filterbakterien verbessert.

Wasseroptimierer - BrilliantS

Verbessert die Wasserqualitat. Hilft ganz hervorragend bel Schwebe- und Fadenalgenbefall, baut
Schadstoffe ab, ernoht den Sauerstoffgehalt, vermindert das Schlammvolumen am Boden, halt

Stechmucken und Zerkarien fern, ist leicht zu dosieren und erreicht Langzeitwirkung. Anwendung:

Einfach bel Windstille gro3flachig einstreuen. Pumpen sollten eingeschaltet bleiben, damit sich der

Wirkstoff im Teich verteilen kann. Das Granulat (=Trager vom Wirkstoff) l0st sich nicht auf. Absaugen

mit Teichroboter oder Schlammsauger bitte fruhestens nach funf, sechs Wochen.

Starter Bakterien

Voraussetzung fur ein gesundes Pflanzenwachstum im Teich ist die Einstellung bzw.

Aufrechterhaltung der biologischen Mikroflora. Hierbel wirkt sich der Einsatz von Starterbakterien
entscheidend auf eine gute Wasserqualitat aus. Durch die Starterbakterien wird ein schnelles
Anfahren jedes Teiches zu einem funktionsfahigen Biosystem ermoglicht. Dies ist vor allem bei
Neueinrichtung eines Teiches, bel Wiederinbetriebnahme der Filteranlage im Fruhjahr, bei Wechsel
des Filtermaterials, aber auch zur standigen Unterstutzung des biologischen Gleichgewichtes im
Wasser erforderlich. Anwendung 150 g Starterbakterien pro 10.000 lir. Teichwasser konnen sowohl in

den Filter, als auch direkt in den Teich eingestreut werden.

REINIGUNGSGERATE

Ocean Impellerpumpe: RABAGS Schlammsauger

Trockenselbstansaugende Impellerpumpe zur professionellen Teich- und Naturpoolreinigung,
gewahrleistet einen kontinuierlichen und pulsationsfreien Forderstrom, robuste und kompakte

Bauweise, flexibles und hochwertiges Gummilaufrad (Impeller). Dazu als Aufsatz den Mulmsauger mit

10
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oder ohne Saugringburste, Wandburste, Naturpoolschlauch DN 35, 50 m plus Teleskopstange auf
Wunsch

Bodensauger — Dolphin Supreme Biologisch

Umwalzleistung 17 m3/h, Kabellange 18 m, Fernbedienung, fur Boden und Wand

WASSERTESTER

Quicksticks 6 in 1: pH, GH, KH, NO2, NO3,CL2

Messgerat AQUA-CHECK digitales Photometer zur Bestimmung von Ammonium, Nitrat, Nitrit, Chilor,
Silizium, Kupfer, Ph

11
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TEICHPFLEGEPRODUKT
PRODUKT Dosierung VP-Einheit | Preis UBERGEBEN
BRUTTO
Wasserptlanzendinger | 100 ml/im3 11 €35,5
51 €76,0
10 | €125,0
Wasseroptimierer - 40 m3 1,0 kg €137,0
BrilliantS
e 100 m? 2,5 kg £331,0
200 m3 5,0 kg £€642,0
Starter Bakterie Flr 50 m3 750 g €41,50
RABAGS 1 Stk €£1.680,00
Schlammsauger
Impellerpumpe
Saugschlauch 50 m
Mulmsauger
Bodensauger - 17 m3/h, 2 1 Stk €2.691.,00
Dolphin Supreme Filter
Biologisch 18 m Kabel
Quicksticks 6 in 1: PH, GH, KH, 1 Stk €19,50
NO2,
far 50 WP
NO3, CL4
Messgerat AQUA- 1 stk 1014
CHECK digitales
Photometer
Wasseranlayse B&T 1 Stk 58
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QUALITATS®
HANDWERK
F TIROL GEPRUEL

BIOTOP & TECHNIK - Ratzesberger GmbH

RettenbachstraBe 12 A, A-6323 Bad Haring

tel. +443 5332 72277, tel./mobil +43 699 142 986 39 n

office@schwimmteich.com, www.schwimmteich.com www.facebook.com/RABAGSSchwimmteich
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