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Ist mehr mehr oder ist weniger mehr oder beides? Schwimmteichbauerin Hedwig
Ratzesberger berichtet Giber ihr »Zweitgewdsser«, dass durch ein Mehr an Fldche
und die Abwesenheit von Technik mehr ist als nur Schwimmteich.

urch viel Gliick und Zufall bekam ich
die Moglichkeit einen Hektar Grund im
Stidburgenland zu kaufen. Die Grofie er-
schreckte mich anfangs, aber die unbe-
rithrte Natur faszinierte mich und ich be-
gann, mich in die Landschaft, die Natur
und die Menschen zu verlieben. Fiir eine
Tirolerin ein groBBer Schritt.

Geplant war irgendwann in der Pension
das Grundstiick zu niitzen. Wieder durch
Zufall bekam ich die Moglichkeit, ein
Musterhaus der Firma Thule auf meinem
Grundstiick aufzustellen. Jetzt war klar,
dass zum vollstandigen Gliick nur noch
ein Schwimmteich fehlt. In Tirol haben wir
seit nunmehr 25 Jahren einen Schwimm-

teich, heute wiirde man Naturpool dazu
sagen. Kristallklares Wasser, Teichtech-
nik, Skimmer, Pflege, Reinigung, Zeit, ...
Da ich das Grundstiick mit unserem Holz-
haus nur fiir meine Freizeit nutzen kann,
stand von vorneherein fest, nur ein klassi-
scher Schwimmteich ohne Technik ist rea-
lisierbar. Also bewusst ein Schwimmteich!

V Ein Schwimmteich, der wie ein Natursee anmuten soll, ist fiir viele die Keimzelle aller Schwimmteichentwicklungen.
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» Am Anfang stand ein grofies
Grundsttick mit einem Biotop da-
rauf. Das sollte einmal ein Fisch-
teich werden, war allerdings mit
Schilf und Rohrkolben lange zuge-
wachsen.
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» Bodenverhdltnisse, aber auch
die Ressourcen im eigenen Un-
ternehmen sprachen fiir den Win-
ter als Arbeitsbeginn.
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A Mitviel Erdbewegung wird dem Biotop ein Schwimmteich abgetrotzt,

so dass dieser am Ende oberhalb dessen liegt.

Im Winter geht’s los

2015 im Winter starteten wir mit dem
Bau. Winter zum einen, da ich nur so die
Zeit fand ein komplettes Team ins Bur-
genland zu entsenden, und auch und

vor allem weil der Boden in Punitz ein
Lehm-Ton-Gemisch und extrem schlecht
sickerfahig ist. Auf dem Grundstiick be-
findet sich ein ca 5000 m2 grof3es Bio-
top, das vom Vorbesitzer am untersten

A Abschissiges Geldnde, grofSe Fldichen
und kaum sickerfdhiger Boden sind nicht die
Voraussetzungen, die spontan Freude bei der
Schwimmteichplanung erzeugen.

Punkt in einer natiirliche Senke im Ge-
lande ausgebaggert wurde und in ers-
ter Linie mit Rohrkolben und Schilf be-
pflanzt ist. Eigentlich als Fischteich
konzipiert ist das Biotop mittlerweile
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A Damitauch starker Regen nicht in den Schwimmteich flief3t, verlduft eine Kiesschicht um den Teich herum. Diese
nimmt im Rahmen ihrer Méglichkeiten Wasser auf und kann es teils zum tiefer liegenden Biotop hin wieder entlassen.

< Schwimmteichbau auf der Zielgeraden: Der Wasserspiegel steigt, die Regenerationszone ist bisher nur
zu erahnen. Ein einziger Zugang erinnert mehr an einen Weiher als an ein Schwimmbad — so soll es sein.
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nahezu komplett eingewachsen. In ei-
ner Engstelle dieses Biotops haben wir
einen Damm geschiittet und den Natur-
schwimmteich hineinmodelliert. Rund
1000 m2 Wasseroberfliche mit einer
Tiefe zwischen 1,40 und 2,200 m im
Schwimmbereich. Rundherum befindet
sich Regenerationszone.

Fir meine damals vierjahrige Tochter
wurde ein Bereich von rund 50 m2 Flach-
wasserzone nicht bepflanzt, damit sie in
dem rund 30 cm tiefen Wasser spielen,
toben und sich aufhalten kann. Bewusst
habe ich nur einen rund 6 m2 Einstiegs-
steg mit einer Holzstiege errichtet.
Um den Schwimmteich herum ste-
hen groBe Salix — ein Albtraum je-
des Schwimmteichbauers! Das opti-
sche Bild — ein Traum. Das Gelande
hédngt nach wie vor Richtung Was-
serflichen, auch das ein No-Go fir
jeden Teichbauer! Um das Hang-
wasser moglichst in den Griff zu be-
kommen, wurde von uns eine durch-
schnittlich 1,50 m starke Kiesflache
mit Drainagen rundherum gezogen.
Das funktioniert sehr gut, solan-
ge kein langfristiges Starkregen-Ereignis
stattfindet. Der Boden ist rasch gesattigt
und lasst das Regen- und Oberflachen-
wasser nicht versickern. In Folge vergro-
Bert sich der Schwimmteich und letztlich
flieRt alles Wasser in das anschlieBende
Biotop.

Trotzdes Eintrags derWeiden rundherum,
trotz des Eindringens von Oberflachen-
wasser funktioniert der Schwimmteich
ausgesprochen gut. Mitverantwortlich
dafiir ist auch der ideale Windeinfluss.
Oberflachenverunreinigungen wie Pol-
len, Samen, abgestorbene Biomasse
wird durch den Wind in einen freien Be-
reich gestromt, wo man es sehr gut ab-
keschern kann. Da mein Nachbar den
Schwimmteich mit niitzt, obliegt es ihm
den Kescher einzusetzen.

Abenteuer - Lebensraum -
Artenschutz

Im Gegensatz zu unserem technischen
Schwimmteich in Tirol, ist unser Natur-
schwimmteich in Punitz vor allem fiir
meine Tochter ein Abenteuerspielplatz:
Die Molche sind doppelt so grof3 wie in
Tirol, tausende Frosche, Lurche und Kro-
ten kann sie fangen und beobachten.
Die Wasserschlangen hat sie bis heute
noch nicht eingeholt. Wildenten briiten
im Biotop nebenan und niitzen unseren
Schwimmteich als »Schwimmschuleg,
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der Storch, das Reh und der Fuchs kom-
men zum Trinken und die Schwalben zei-
gen ihre Flugkiinste. An einer der Weiden
haben wir ein Seil montiert, sodass mei-
ne Tochter gleich Tarzan in Wasser sprin-
gen kann.

Leider haben die Nachbarsgédnse kiirz-
lich die Seerosen als Leckerbissen ent-
deckt — diese fehlen nun, aber Unterwas-
serpflanzen, Rohrkolben, Schilf und Iris
wachsen wunderbar.

Technisch bewusst ausgelegt habe ich
den Schwimmteich nicht. Im Vergleich
zum Naturpool in Tirol:

Wildenten briiten
im Biotop nebenan
und nitzen unseren

Schwimmteich

Er ist nicht immer 100 % klar, im Pflanz-
bereich gibt es immer wieder Algen,
durch die Windsituation ist eine optima-
le Durchmischung und Durchstromung
gegeben, die Pflanzen- und Tierwelt ist

beeindruckend, die Wassertemperatur
ist im Sommer auf leider 30°C, die Pfle-
ge ist im Vergleich minimal, Energieauf-
wand ist nicht vorhanden, Spaf-, Aben-
teuer- und Wellnessfaktor sind riesig
grof3.

Technische Eckdaten
Gesamtwasseroberflache: rd 1000 m2
Schwimmbereich: rd 800 m?2
Regenerationszone: rd. 300 m?2
Wassertiefe im Schwimmbereich:
1,40-2,20 m
Regenerationsbereich: im Mittel 0,40 m
Technik: keine
Abdichtung: ECB Folie grau
Pflanzsubstrat: mineralisch,
ohne Deckelung
Baujahr: 2015
Bauzeit: 1 Monat

Info + Kontakt

Biotop & Technik
Ratzesberger GmbH

DI Hedwig Ratzesberger
Rettenbachstrasse 12A
A-6323 Bad Haring

T. +43(0) 699/142986 39
office@schwimmteich.com
www.schwimmteich.com
facebook.com/Biotop-Technik-
Ratzesberger-GmbH

V Wer die Natur kennen lernt, wird sie auch schiitzen wollen.
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A Schon im Sommer nach dem Bau erinnert nichts mehr an die Miihen der ersten Monate.
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